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1. Введение 
 
ОКЛ «АПС-ЮГ» — сертифицированная система огнестойких кабельных линий с 

сохранением работоспособности 60 и 90 минут. 
Настоящая инструкция по монтажу распространяется на кабельные линии систем 

противопожарной защиты ОКЛ «АПС-ЮГ», в дальнейшем именуемые ОКЛ, предназначенные для 
сохранения функциональности и работоспособности систем противопожарной защиты в случае 
возникновения пожара в течение нормируемого времени. 

Настоящая инструкция является обязательной при проектировании, выполнении монтажных 
работ и надзорном контроле, а также эксплуатации ОКЛ «АПС-ЮГ». 

Настоящая инструкция по монтажу устанавливает состав и требования к монтажу ОКЛ. 
Настоящая инструкция разработана для специалистов, работающих в области пожарной 

безопасности и занимающихся проектированием, монтажом, эксплуатацией систем пожарной 
автоматики с применением огнестойких кабельных линий и устанавливает правила проектирования, 
монтажа и варианты исполнения огнестойких кабельных линий ОКЛ «АПС-ЮГ». 

Кабельные линии противопожарной защиты применяются для средств обеспечения 
деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной 
вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, а 
также в других системах, где необходимо сохранять работоспособность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

 
2. Общие указания по монтажу ОКЛ «АПС-ЮГ» 

При проектировании и монтаже ОКЛ, а также выборе технических решений, необходимо 
учитывать требования действующих стандартов и норм проектирования. Выбор ОКЛ следует 
осуществлять на основании необходимого времени эвакуации на объекте и/или времени 
функционирования систем противопожарной защиты. 

При проектировании следует руководствоваться значениями времени работоспособности 
ОКЛ в условиях пожара, согласно сертификатам на ОКЛ, полученных в результате испытаний по 
ГОСТ Р 53316.  

Прокладка линий ОКЛ может осуществляться: горизонтально, вертикально, под углом. 
Трассы ОКЛ должны пролегать выше иных коммуникаций для исключения повреждения 

кабелей их падающими элементами в случае пожара. 
При прокладке вертикальных трасс протяженностью более 4,5 м необходимо выполнять 

разгрузочные участки, изменяя направление трассы под прямым углом, с учетом минимального 
радиуса изгиба кабеля и протяженностью горизонтального участка не менее 300 мм. 

Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, огнестойкость которых ниже огнестойкости 
прокладываемой ОКЛ. 

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств 
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 
эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, 
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений 
пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, согласно требованиям ФЗ 
123 ст. 82 п.2. 



 

- Не допускается крепление кабеленесущей системы с применением элементов крепежа, 
не входящих в состав в ОКЛ «АПС-ЮГ». 

- Не допускается укладка в трубы гофрированные, рукав металлический, кабель-
канал, трубы металлические и лоток кабелей, не входящих в ОКЛ «АПС-ЮГ». 

- Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты 
с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной 
конструкции СП 6.13130.2021 п. 6.6. 

- ОКЛ следует прокладывать над спринклерной установкой, поскольку изоляция кабеля не 
является герметичной во время пожара. 

- Кабель-каналы, трубы и гибкие рукава металлические, лотки электропроводок должны 
прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, 
содержащихся в воздухе. 

- Кабеленесущая система не должна иметь острых краев, заусенцев или поверхностных 
выступов, которые могут повредить изолированные провода или кабели, или травмировать 
монтажный или эксплуатационный персонал. ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014. 
Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, еще раз после сборки деталей. 
    -   При выборе диаметра труб гофрированных для протяжки кабеля необходимо учитывать 
внешний диаметр протягиваемого кабеля и допустимый минимальный радиус изгиба кабеля. 

Все работы по монтажу ОКЛ должны выполняться квалифицированными специалистами, 
обладающими подготовкой для выполнения монтажных работ и обученных правилам монтажа ОКЛ 
в соответствии с настоящей инструкцией. 
 Перед началом монтажных работ необходимо проверить кабели: 

- визуально, на отсутствие внешних дефектов; 
- «прозвонкой» на обрыв жил, экрана, контактного проводника и отсутствие контактов между 

жилами, между жилами и экраном; 
- измерением электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил. 
 Монтаж ОКЛ включает: 

- разметку трасс ОКЛ; 
- монтаж несущих систем и коммутационных устройств согласно утвержденному проекту; 
- прокладку кабелей (раскатка, укладка, протяжка, закрепление); 
- разделку кабелей и подключение оборудования. 
 Требования при монтаже: 
 При монтаже ОКЛ необходимо учитывать следующие условия: 

- при раскатке и укладке кабеля необходимо соблюдать требования производителя к 
минимально допустимому радиусу изгиба; 

- при монтаже ОКЛ выполнять требования к допустимой температуре монтажа кабеленесущих 
систем и кабеля. 

- не допускать поперечного сжатия (сдавливания) кабеля инструментом и элементами 
крепления во избежание повреждений изоляции проводов кабеля, несущей основную огневую 
нагрузку; 

- не допускать повреждений наружной оболочки кабеля, осевого кручения кабеля, и образования петель; 
- избегать повреждений оболочки кабеля инструментом при монтаже несущих конструкций; 
- контролировать расстояние между точками крепления; 
- не допускать крепления на конструкциях ОКЛ других элементов, не связанных с ОКЛ; 
- ОКЛ является самонесущей конструкцией. При её монтаже не должны применяться 

элементы, нагружающие конструкцию. 
- после окончания монтажа ОКЛ выполнить измерения электрического сопротивления 

изоляции, как между всеми жилами кабелей, так и между каждой жилой. 
- после окончания монтажа ОКЛ выполнить «прозвонку», как между всеми жилами кабелей, так и 

между каждой жилой и монтажных коробок. 
 



 

3. Варианты исполнения ОКЛ «АПС-ЮГ» 
 

1.  До начала монтажа специалистами монтажной организации необходимо согласовать 
с «Заказчиком» вид ОКЛ «АПС-ЮГ». 

2. На отдельном объекте могут применяться как отдельные виды ОКЛ «АПС-ЮГ»., так 
и их совместный монтаж. 

 
 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е60» №1  
Время сохранения работоспособности, 60 мин 

(Прокладка в кабельных каналах ПВХ с использованием крепежа. Все 
соединения — в коммутационных коробках) 

 В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, с 
числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 до 2,5 мм2, на номинальное 
переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, 
КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, 
КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, 
КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, 
КПСЭГнг(А)-FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, КПСЭСнг(A)-
FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, КПСнг(A)-LSLTx, 
КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, КВВГнг(A)-FRLS, 
Кинг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, КПСВВнг(А)-LSLTx, 
КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e 
PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx 
ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx. 
- Кабельный канал (короб монтажный) из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, 
типоразмером 20х16, 20х10, 40х25, 40х20, 40х40, 80×60. 
- Распаячные/коммутационные коробки, коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Скоба металлическая однолапковая, скоба двухлапковая, скоба сдвоенная, дюбель распорный 
универсальный, саморез, гвоздь металлический, хомут стяжкаметаллическая, лента перфорированная. 
 

 
 Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е60» №2  

Время сохранения работоспособности, 60 мин 
(Прокладка в трубах ПВХ гофрированных или гладких, с использованием крепежа. 

Все соединения — в коммутационных коробках) 
В составе: 



 

 
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-
FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 
КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Труба, гофрированная из поливинилхлорида для электромонтажных работ с зондом. 
Легкая. Диаметр, мм: 16, 20, 25. Труба гладкая жесткая из поливинилхлорида для 
электромонтажных работ. Диаметр, мм: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. 
- Распаячные/коммутационные коробки, коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Скоба металлическая однолапковая, скоба двухлапковая, скоба сдвоенная, шуруп по 
бетону, дюбель распорный универсальный, саморез, гвоздь металлический, хомут стяжка 
металлическая, лента перфорированная. 
 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е60» №3  
Время сохранения работоспособности, 60 мин 

(Прокладка в металлорукове, с использованием крепежа. Все соединения — в 
коммутационных коробках) 

В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-



 

FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 
КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Металлорукав — рукав металлический РЗ-Ц-Х, РЗ-Ц-П.  Диаметр, мм: 10, 12, 15, 18, 20, 22, 
25, 32, 38. 
- Распаячные коммутационные коробки, коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Скоба металлическая однолапковая, скоба двухлапковая, скоба сдвоенная, шуруп по 
бетону, дюбель распорный универсальный, саморез, гвоздь металлический, хомут стяжка 
металлическая, лента перфорированная. 
 
 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е60» №4  
Время сохранения работоспособности, 60 мин 

(Открытая прокладка кабеля с креплением через 30–40 см, с использованием 
крепежа. Все соединения — в коммутационных коробках) 

В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-
FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 
КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 



 

ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Открытая прокладка кабеля, крепление каждые 30-40см. 
- Распаячные коммутационные коробки, коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Скоба металлическая однолапковая, скоба двухлапковая, скоба сдвоенная, шуруп по 
бетону, дюбель распорный универсальный, саморез, гвоздь металлический, хомут стяжка 
металлический, лента перфорированная. 
 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е60» №5  
Время сохранения работоспособности, 60 мин 

(Подвесная прокладка на стальном тросе, с использованием крепежа. Все 
соединения — в коммутационных коробках) 

В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-
FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 
КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, КИнг(A)-FRLS, КИнг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Распаячные коммутационные коробки, коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Трос стальной Диаметр, мм: 1 – 10. 
- Зажимы для троса D3- D10, коуши для троса D3- D10, талрепы М6-М16, анкерные болты 
М8-М12, рым -болты М8-М12, рым -гайки М8-М12, хомут стяжка металлическая, лента 
перфорированная. 
 
 
 
 



 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е60» №6  
Время сохранения работоспособности, 60 мин 

(Прокладка в металлических лотках, с использованием крепежа. Все 
соединения — в коммутационных коробках) 

В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-
FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 
КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, КИнг(A)-FRLS, КИнг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Распаячные коммутационные коробки, коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Лоток металлический. 
- Профиль, консоль, кронштейн, шпилька, крепление потолочное, комплект 
соединительный, анкер забиваемый, анкер металлический, болт и гайка, гайка соединительная, 
шайба, винт и гайка с болтом, крышки для кабельных лотков. 
 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е90» №7  
Время сохранения работоспособности, 90 мин 

(Монтаж аналогичен вариантам Е60, но с применением крепёжных и 
кабеленесущих элементов, обеспечивающих предел огнестойкости не менее 90 

минут) 
В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 



 

композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-
FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 
КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Кабельный канал (короб монтажный) из поливинилхлоридной композиции, 
неперфорированный, типоразмером 20х16, 20х10, 40х25, 40х20, 40х40, 80×60. 
- Коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Скоба металлическая однолапковая, скоба двухлапковая, скоба сдвоенная, дюбель 
металлический по газобетону, дюбели металлические универсальные, саморез с прессшайбой, 
гвоздь металлический, лента перфорированная. 
 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е90» №8  
Время сохранения работоспособности, 90 мин 

(Монтаж аналогичен вариантам Е60, но с применением крепёжных и 
кабеленесущих элементов, обеспечивающих предел огнестойкости не менее 90 

минут) 
В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-
FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 



 

КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRLS, Кинг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Труба, гофрированная из поливинилхлорида для электромонтажных работ с зондом. 
Легкая. Диаметр, мм: 16, 20, 25. Труба гладкая жесткая из поливинилхлорида для 
электромонтажных работ. Диаметр, мм: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. 
- Коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Скоба металлическая однолапковая, скоба двухлапковая, скоба сдвоенная, шуруп по 
бетону, дюбель металлический по газобетону, дюбели металлические универсальные, саморез, 
гвоздь металлический, хомут стяжка металлическая, лента перфорированная. 
 

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- Е90» №9  
Время сохранения работоспособности, 90 мин 

(Монтаж аналогичен вариантам Е60, но с применением крепёжных и 
кабеленесущих элементов, обеспечивающих предел огнестойкости не менее 90 

минут) 
В составе:  
- Кабели симметричные для систем пожарной сигнализации, огнестойкие, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей 
силиконовой резины, с числом пар из ряда: (1, 2), номинальным сечением медных жил от 0,2 мм2 
до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, с оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭЭнг(А)-FRLS, 
КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСЭГнг(А)-FRLS, КПСЭЭГнг(А)-
FRLS, КПССГнг(А)-FRLS, КПСЭСГнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, 
КПСЭЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF, КПСЭГнг(А)-
FRHF, КПСЭЭГнг(А)-FRHF, КПССГнг(А)-FRHF, КПСЭСГнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭГнг(А)-FRLSLTx, 
КПСЭЭГнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССГнг(А)-
FRLSLTx, КПСЭСГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг (А) FRLSLTx, ВВГнг (А)-FRLS, КСРВнг(А)- FRLS, 
КСРЭВнг(А)- FRLS, КПКПнг(А)-FRHF, Лоутокс 20нг (А)-FRLSLTх, КПКПнг(A)-FRHF, 
КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПССНнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, 
КПСнг(A)-LSLTx, КПСЭнг(A)-LSLTx, КСРВнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLS, КСРЭВнг(A)-FRLS, 
КВВГнг(A)-FRLS, КИнг(A)-FRLS, КИнг(A)-FRHF, КСВВнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-FRHF, 
КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг, FireKab J-HH-LG FE180ph90, 
КСРПнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS ParLan F/UTP 
Cat5e ZH нг(A)-FRHF ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat5e PVCLS 
нг(A)-FRLSLTx. 
- Коробки монтажные огнестойкие КМ-О 
- Лоток металлический. 



 

- Профиль, консоль, кронштейн, шпилька, крепление потолочное, комплект 
соединительный, анкер забиваемый, анкер металлический, болт и гайка, гайка соединительная, 
шайба, винт и гайка с болтом, крышки для кабельных лотков. 
 
4. Общие указания по монтажу ОКЛ «АПС-ЮГ»: 

 
Вариант №1  

Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- №1, №7 
Шаг 

№ 
Описание монтажных работ Пример монтажа в кабельных каналах ПВХ 

1. Определение мест прокладки и 
разметка трасс, выбор размера 
кабельных каналов и монтажных 
коробок. 

 

 

2. Определение точек крепления 
прокладываемых линий: 
- расстояние между точками 
крепления должно быть не 
более 500 мм друг от друга; 
- расстояние от точки 
крепления до края 
кабельного канала не 
должно превышать 250 
мм. 
 - крепление на расстоянии не 
более 100мм от края каждого 
погонного элемента, от места 
ввода кабеля в монтажную 
коробку,  
- количество точек крепления 
в коробках монтажных 
должно быть не менее 1 шт.; 
- не более 50 мм. от места 
изменения направления 
прокладки трасс. 

 

 



 

3. Сверление размеченных 
отверстий: выбор 
диаметра и глубины 
отверстия 
устанавливается в 
зависимости от поверхности, на 
которую крепиться ОКЛ и в 
соответствии с выбранными 
элементами крепления (самореза 
и дюбеля) 

 
 

 

4. Установка дюбелей в 
изготовленные отверстия 

 
 
 

 
 

 
5. Сборка ОКЛ. 

- Выбор размера скобы 
металлической*. 

- «Наживление» элементов 
крепежа ОКЛ 

* Выбор размера скобы 
металлической осуществляется в 
зависимости:  
а) от количества 
прокладываемых проводов;  
б) от диаметра прокладываемых 
проводов. 

 

 



 

6. Крепление кабелей:  
 
а) прокладка кабелей; 

 

 

 б) заведение кабелей под скобы 
металлические; 

 

 

 в) затяжка скоб металлических 
путем закручивания саморезов. 

 

 

7. Соединение и ответвления 
кабелей.* 
*Соединение и ответвления 
кабелей должны производиться в 
монтажных коробках с помощью 
электромонтажных клеммных 
колодок («под винт»). 

 

 
 



 

 
 

 
 

8. Установка крышек 
кабельных каналов и 
крышек коробок 
монтажных. 

 

 
 

 
 

Вариант №2  
Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- №2, №3, №8 

Шаг 
№ 

Описание монтажных работ Пример монтажа трубы гофрированной, 
гладкой жесткой, металлорукава 

1. Определение мест 
прокладки и разметка трасс, 
выбор размера трубы 
гофрированной, гладкой жесткой, 
металлорукава. 

 

 



 

2. Определение точек 
крепления 
прокладываемых линий и 
сверление отверстий: 
- расстояние между точками 
крепления должно быть не 
более 500 мм друг от друга; 
- крепление на расстоянии не 
более 100мм от края каждого 
погонного элемента, от места 
ввода кабеля в монтажную 
коробку,  
- количество точек крепления в 
коробках монтажных должно 
быть не менее 1 шт.; 
- не более 50 мм от места 
изменения направления 
прокладки трасс; 
- выбор диаметра и глубины 
отверстия устанавливается в 
зависимости от поверхности, 
на которую крепиться ОКЛ и в 
соответствии с 
выбранными элементами 
крепления (самореза и 
дюбеля). 
При выборе в качестве 
крепления скоб 
металлических одно- и 
двухлапковых необходимо 
учитывать внешний диаметр 
трубы и внутренний диаметр 
скобы металлической.  
Для труб с наружным 
диаметром ≥32мм 
рекомендуется использовать 
двухлапковые скобы. 
Для комфортной прокладки 
кабеля, а также в 
соответствии с СП 
134.13330.2012 процент 
заполнения трубы не должен 
превышать 60%. 

 

 



 

3. Сверление размеченных 
отверстий: выбор диаметра 
и глубины отверстия 
устанавливается в 
зависимости от поверхности, на 
которую крепиться ОКЛ и в 
соответствии с выбранными 
элементами крепления (самореза 
и дюбеля). 

 

 
 

4. Установка дюбелей в 
изготовленные отверстия. 

 
 
 

 
 

 
 

5. Выбор размера скобы 
металлической и 
«наживление» в установленный 
дюбель*. 
* Выбор размера скобы 
металлической осуществляется 
в зависимости от выбранного 
диаметра монтируемых труб. 

 

 



 

6. Сборка ОКЛ. 
- крепление труб и 
монтажных коробок. 
- затяжка скоб металлических 
путем закручивания 
саморезов. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Соединение и ответвления 
кабелей.* 
*Соединение и 
ответвления кабелей 
должны производиться в 
монтажных коробках с 
помощью 
электромонтажных клеммных 
колодок («под винт»). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Вариант №3  
Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- №4 

 
Шаг 

№ 
Описание монтажных работ Пример монтажа открытой прокладки 

1. Определение мест прокладки и 
разметка трасс. 

 

 



 

2. Определение точек крепления 
прокладываемых линий: 
- расстояние между точками 
крепления должно быть от 300 
мм до 400мм друг от друга; 
- крепление на расстоянии не 
более 100мм от края каждого 
погонного элемента, от места 
ввода кабеля в монтажную 
коробку,  
- количество точек крепления 
в коробках монтажных 
должно быть не менее 1 шт.; 
- не более 40 мм. от места 
изменения направления 
прокладки трасс. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Сверление размеченных 
отверстий: выбор 
диаметра и глубины 
отверстия 
устанавливается в 
зависимости от 
поверхности, на которую 
крепиться ОКЛ и в 
соответствии с 
выбранными элементами 
крепления (самореза и 
дюбеля). 

 

 
 

4. Установка дюбелей в 
изготовленные отверстия. 

 
 
 

 
 

 



 

5. Сборка ОКЛ. 
- Выбор размера скобы 

металлической*. 
- «Наживление» элементов 

крепежа ОКЛ 
* Выбор размера скобы 
металлической осуществляется в 
зависимости:  
а) от количества 
прокладываемых проводов;  
б) от диаметра прокладываемых 
проводов. 
в) прокладка кабелей; 
г) заведение кабелей под скобы 
металлические; 
д) затяжка скоб металлических 
путем закручивания саморезов. 
е) Соединение и ответвления 
кабелей.* 
*Соединение и ответвления 
кабелей должны производиться 
в монтажных коробках с 
помощью электромонтажных 
клеммных колодок («под винт»). 
ж) установка крышек крышек 
коробок монтажных. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Вариант №4  
Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- №5 

Шаг 
№ 

Описание монтажных работ Пример монтажа подвесной прокладки на 
стальном тросе 

1. Монтаж тросовой 
системы при одиночной и 
групповой прокладке крепится 
с закрепленному с помощью 
соответствующих элементов 
крепежа. 

-Расстояние между 
точками крепления не более 
500мм.  

-Обязательное 
крепление на расстоянии не 
более 100мм от места ввода 
кабеля в монтажную коробку и 
от места изменения 
направления прокладки, а 
также не более 500мм от места 
крепления троса. 

 
 

 
 
 

 

2. Монтаж тросовой 
системы на тросе с 
применением кабеленесущих 
систем крепится с 
закрепленному с помощью 
соответствующих элементов 
крепежа. 

-Расстояние между 
точками крепления не более 
500мм.  

-Обязательное 
крепление на расстоянии не 
более 100мм от места ввода 
кабеля в монтажную коробку и 
от места изменения направления 
прокладки, а также не более 
500мм от места крепления троса. 
 
 

 

 
 

 

 



 

3. При необходимости 
крепления троса к опорам 
используются узлы крепления. 

 

 
  
 

Вариант №5 
Кабельная линия ОКЛ «АПС-ЮГ- №6, №9 

Шаг 
№ 

Описание монтажных работ Пример монтажа в металлических лотках 

1. Огнестойкий кабель 
при одиночной и групповой 
прокладке укладывается в 
лоток металлический. 
Крепление к поверхности 
осуществляется с помощью 
соответствующих элементов 
крепежа. 

- Расстояние между 
точками крепления не более 
1500мм при нагрузке не более 
20 кг/п.м. Обязательное 
крепление на расстоянии не 
более 100мм от места 
изменения направления 
прокладки. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

нагрузка не более 20кг/п.м. 

не более 1500мм 



 

 

 
 

Различные варианты исполнения ОКЛ «АПС-ЮГ» 
 

№ Описание монтажных работ Пример монтажа  

1. При необходимости 
параллельной прокладки двух 
линий вертикально или по 
перекрытию допускается 
крепление скобами 
однолапковыми с одной общей 
точкой крепления. 

 
 

 
 
 

 
2. Пример использования ленты 

перфорированной. 
 



 

3. Пример прокладки линии в 
гофрированной трубе с 
применением струбцин. 

 

4. Организация спусков с 
помощью шпильки 
• Спуск кабеля при 

открытой прокладке. 

 
  

5. • Спуск кабеля с 
прокладкой в трубах и 
металлорукаве. 

 



 

6. Организация спусков с 
помощью стойки консольной 
сварной 
• Спуск кабеля при 

открытой прокладке. 

 
7. • Спуск кабеля с 

прокладкой в трубах и 
металлорукаве. 

 



 

8. Для крепления извещателей 
на подвес монтажный 
огнестойкий универсальный с 
расстоянием между точками 
крепления 70 мм. Также 
допускается крепление 
монтажных коробок.  

 
 
 

 

 
5. Заключительные положения 

После окончания монтажа ОКЛ «АПС-ЮГ» необходимо проверить: 
- целостность токопроводящих жил, с помощью мультиметра. 
- соответствие монтажа требованиям действующих норм и стандартов, установленных 
законодательством. 
- соответствие монтажа данной инструкции. 
 
Идентификация 
 Для идентификации ОКЛ «АПС-ЮГ» необходимо нанести идентификационную маркировку 
или наклеить стикер с указанием вида ОКЛ и номером партии, непосредственно на кабельную линию 
(не менее 5- ти на пожарный отсек или этаж). 
 
Соответствие монтажных работ согласно инструкции ОКЛ «АПС-ЮГ» проверяется представителями 
ООО «АПС-ЮГ». 
 
 
 
 
 

Соблюдение требований настоящей инструкции 
обеспечивает сохранение работоспособности огнестойкой 

кабельной линии ОКЛ «АПС-ЮГ» в условиях пожара в течение 
нормируемого времени Е60 или Е90. 

 
 



 

 
Приложение А 

 
Паспорт на ОКЛ «АПС-ЮГ» 

 
ООО "АПС-ЮГ" 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: г Ростов-на-Дону, ул Рябышева, д 26/37, помещ 1 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: г Ростов-на-Дону, ул Рябышева, д 26/37, помещ 1 

ИНН:6167208783 
КПП: 616701001 

ОГРН: 1246100024686 
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810426000013137 
КОРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ: 30101810500000000207 

БИК: 046015207 

 
 
 
 
 
 
 

E-mail: 
apsyug@bk.ru 

Тел. +7 (993) 458-19-89 

Паспорт на партию № 

Огнестойкая кабельная линия «АПС-ЮГ» № 

Комплектность ОКЛ: 

№ Номенклатура Количество Ед. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Название 
организации 
покупателя: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
(подпись) 

 
М.П. 

Объект 
строительсва: 

 

Контролер ОТК 
 

Дата 
комплектации: 

 

mailto:apsyug@bk.ru



